
S U R P R I N D E  V I I T O R U L

Z 8 vă oferă tot ce vă doriți de la un aparat foto hibrid. Calitatea imaginii, precizie, 
flexibilitate și un corp compact și ușor. Atât imagini video, cât și imagini statice. Pentru 
proiecte făcute din pasiune. Nu doar creați. Progresați.

C A R A C T E R I S T I C I

ATÂT IMAGINI VIDEO, CÂT ȘI IMAGINI STATICE 
Înregistrați imagini video impecabile de 8K sau 4K în aparatul foto, într-o gamă de cadențe 
de cadre. Captați imagini statice superbe, de 45,7 MP. Există interfețe de afișare separate 
pentru video și fotografii.

CORP MAI UȘOR, MAI COMPACT 
Cântărește doar 910 g (aprox.). Corpul este cu 30 % mai mic decât al lui Z 9 și cu 15 % mai 
mic decât al lui D850. 

AF CU ÎNVĂȚARE PROFUNDĂ 
Urmărire de precizie pentru oameni, câini, pisici, păsări, mașini, motociclete, biciclete, trenuri 
și avioane. Detectarea subiectului și AF funcționează până la -9 EV pentru imagini video și 
statice.

VIZOR CU VIZUALIZARE ÎN TIMP REAL. MONITOR CU ÎNCLINARE.
Vizor cursiv, fără întreruperi, grație tehnologiei cu redare în flux dual. Monitor clar, cu ecran 
tactil și înclinare pe 4 axe. Meniurile se rotesc dacă se fotografiază vertical.

VITEZE FLEXIBILE DE FOTOGRAFIERE ÎN SERIE
Imagini statice de 11 MP la o viteză extremă de 120 fps sau de 45,7 MP, la cadențe de  
60 fps sau 30 fps, care îngheață acțiunea. Toate cu funcționalitate AF/AE completă și fără 
întreruperi ale vizorului.

PREGĂTIT PENTRU CONȚINUT HDR
Înregistrați imagini statice HEIF pe 10 biți și imagini video HLG pe 10 biți. Conținutul este 
vizibil instantaneu pe ecranele HDR. Nu este necesară editarea.

PE ORICE VREME. ÎN ORICE CONDIȚII. 
Etanșarea de înaltă performanță împotriva intemperiilor împiedică pătrunderea prafului,  
a murdăriei și a umezelii.1 Aceeași toleranță la frig ca a aparatelor foto D6 și Z 9 oferă  
posibilitatea de a fotografia fără probleme la temperaturi scăzute, de până la -10 °C. 

DOUĂ PORTURI USB-C. FANTĂ DE CARD DUBLĂ. 
Terminale separate de alimentare și comunicație prin USB, pentru transferuri rapide în  
timpul încărcării. Fantă de card dublă pentru fotografiere și stocare flexibile.

SISTEM MODULAR
Utilizați-l mic, așa cum este, adăugați-i un grip sau montați-l pe echipamentul de filmat. 
Există câte un obiectiv NIKKOR Z pentru viziunea fiecărui fotograf, precum și accesorii  
dedicate, care extind posibilitățile de a crea.
1 Nu este garantată rezistența aparatului foto la praf și la picături de apă în toate situațiile și în toate condițiile.

P R E G Ă T I T .  A C Ț I U N E .

ACCESORII RECOMANDATE

SPEEDL IGHT SB-5000

TELECOMANDĂ PR IN CABLU MC-36A

GRIP MB-N12

GRIP DE TELECOMANDĂ MC-N10

ADAPTOR PENTRU MONTURĂ FTZ I I
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Tip Aparat foto mirrorless

Montură obiectiv Montură Z de la Nikon

Senzor imagine FX, CMOS

Pixeli efectivi 45,7 milioane

Fantă card Fantă de card dublă; 1 card CFexpress sau card XQD și 1 card Secure Digital (SD)

Vizor Vizor electronic OLED (Quad VGA) de 1,27 cm, cu aprox. 3.690.000 puncte, cu balans de culoare, control al luminozității  
automat și manual pe 18 niveluri și suport pentru cadențe de cadre ridicate

Obiective compatibile Obiective NIKKOR cu montură Z, obiective NIKKOR cu montură F (este necesar adaptorul pentru montură; se pot aplica 
restricții)

Tip obturator Obturator electronic cu sunet de obturator și cortină de protecție a senzorului

Timp de expunere De la 1/32000 până la 30 s (alegeți între pașii de 1/3, 1/2 și 1 EV; extensibil până la 900 s în modul M); bulb; durată

Viteză de fotografiere 
continuă

Până la 120 fps. Continuu cu viteză redusă: aprox. 1 până la 10 fps. Continuu cu viteză ridicată: aprox. 10 până 20 fps.  
Captare foarte rapidă a cadrelor (C30): aprox. 30 fps. Captare foarte rapidă a cadrelor (C60): aprox. 60 fps. Captare  
foarte rapidă a cadrelor (C120): aprox. 120 fps*

Sensibilitate ISO
ISO 64 până la 25600 (alegeți între pașii de 1/3 și 1 EV); poate fi setată și la aprox. 0,3, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 32) sub 
ISO 64 sau la aprox. 0,3, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 102400) peste ISO 25600; funcție disponibilă de control al sensibilității 
ISO automate**

Sistem de focalizare  
automată Mod AF hibrid cu detecție de fază/contrast cu asistență AF

Control bliț TTL: control bliț iTTL; blițul de umplere compensat iTTL este utilizat cu măsurare matricială, măsurare central-evaluativă și 
măsurare evaluativă a zonelor luminoase, bliț de umplere i-TTL standard cu măsurare spot

Film – dimensiune cadru 
(pixeli) și cadență de cadre

7680 x 4320 (8K UHD): 30p (progresiv)/25p/24p, 3840 x 2160 (4K UHD): 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p, 1920 x 1080: 
120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p***

Format de fișier NEV, MOV, MP4

Compresie video N-RAW (12 biți), Apple ProRes RAW HQ (12 biți), Apple ProRes 422 HQ (10 biți), H.265/HEVC (8 biți/10 biți), H.264/AVC (8 biți)

Dispozitiv înregistrare audio Microfon stereo încorporat sau microfon extern cu opțiune de atenuator; sensibilitatea poate fi reglată

Monitor 8 cm, aprox. 2.100.000 puncte, ecran LCD sensibil la atingere TFT cu înclinare pe verticală și pe orizontală, unghi de vizualizare 
de 170°, acoperire a cadrului de aproximativ 100% și balans de culoare și control manual al luminozității pe 15 niveluri

Interfață externă Conectori USB tip C; conector USB pentru date (SuperSpeed USB), conector USB pentru alimentare. Conector HDMI tip A. 
Intrare/ieșire stereo separată, mufă mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)

Conectivitate fără fir WI-FI®/ BLUETOOTH®

Acumulator Acumulator: 1 acumulator Li-ion ENEL15c, Grip de acumulatori: grip MB-N12 pentru doi acumulatori ENEL15c  
(disponibili separat)

Dimensiuni (L x l x h) Aprox. 144 x 118,5 x 83 mm

Greutate Aprox. 910 g cu acumulator și card de memorie, dar fără capac corp și capac cuplă accesorii; aprox. 820 g (doar corpul 
aparatului foto)

Accesorii furnizate

Capac cuplă accesorii BS1 (se livrează atașat la aparatul foto), vizor din cauciuc DK33 (se livrează atașat la aparatul foto),  
capac corp BFN1, acumulator Li-ion EN-EL15c cu capac terminal, încărcător pentru acumulator MH-25a (furnizat cu un adaptor 
pentru priză de perete de c.a. sau cu un cablu de alimentare, tipul și forma acestuia variind în funcție de țara sau regiunea în 
care se vinde), clemă de cablu HDMI/USB, curea ANDC26, cablu USB UC-E24

Cod EAN 4960759910028

Cod articol VOA100AE

*	 Viteza maximă de avansare a cadrelor, măsurată prin teste interne.	 **Sensibilitatea ISO este limitată la 400 până la 25600 când HLG este selectat pentru modul ton.
***	Cadențele de cadre reale pentru 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 și 23,976 fps respectiv.


